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Das seit Jahrzehnten bewéhrte SYMMAR wurde im Rahmen der stdndigen Ent-
wicklungsarbeiten im Hause Schneider ein weiteres Mal verbessert. Durch An-
wendung neuer Rechentechniken unter Einsatz moderner Hochleistungs-Rechen-
anlagen wurde im

SYM M AR-S

ein neues Konstruktionsprinzip verwirklicht. Damit war eine weitere Steigerung
der Abbildungseigenschaften mdglich.

Die merkliche Verringerung der Bildfeldwolbung, die einer weitgehenden Be-
seitigung nahe kommt, und die weitere Verkleinerung der chromatischen Rest-
fehler, beides durch die Verwendung hochwertiger Glaser erreicht, ergaben
eine deutliche Verbesserung der Kontrastwiedergabe und des Auflésungsver-
mogens Uber das gesamte Bildformat.

So wurden die bisher bestehenden Grenzen der Leistungsfahigkeit dieses
Objektivtyps merklich erweitert. Mit dem SYMMAR-S hergestellte Aufnahmen
kénnen in einem bislang nicht bekannten MaRe vergréRRert werden.

Der voll ausgezeichnete Bildkreisdurchmesser reicht weit Uber die jeweilige
Formatdiagonale hinaus und erlaubt somit, die vielféltigen Verstellmdglichkeiten
der modernen GroRbild-Aufnahmekameras zu nutzen.

Die sorgfaltig abgewogenen Leistungsdaten und die differenzierte Brennwelten-
abstufung machen das SYMMAR-S zusammen mit der hervorragenden Abbil-
dungsqualitdt zu einem vollendeten Werkzeug in der Hand des anspruchs-
vollen Photographen.

Im Rahmen der Gesamtkonzeption wurde auf die Verwendbarkeit der einzelnen
Komponenten bewul3t verzichtet, um dem Ganzen ohne jede Einschrankung
alle mdglichen Vorteile zukommen zu lassen.

Analog zur Verbesserung des optischen Systems sind auch die Formgebung
und die Oberflachenausfiihrung der mechanischen Fassung des SYMMAR-S
neu gestaltet worden.

Der Aufbau des optischen Systems des SYMMAR-S, eine sechslinsige, vier-
gliedrige Konstruktion und die mechanische Fassung sind in der schematischen
Darstellung wiedergegeben. Die wichtigsten MaRe sind der folgenden Tabelle
zu entnehmen, wobei auf die abweichende Offnung von 1 :6,8 fiir die Brenn-
weite 360 mm hinzuweisen ist. Sie wurde gewahlt, um die VerschluBgréRe 3
noch benutzen zu kdnnen.

Die Verstellmdglichkeiten des SYMMAR-S sind fir alle Brennweiten der neuen
Serie in der anschlieRenden Tabelle zusammengefal3t. Die ausgereifte Leistung
des SYMMAR-S wird zusétzlich zu diesen allgemeinen Angaben noch in einem
gesonderten Datenblatt fiir jede Brennweite dokumentiert, das auf Anforderung
zugesandt wird. Es sind darin die wichtigsten Abbildungseigenschaften in
Form graphischer Darstellungen wiedergegeben.

In der Praxis wird das SYMMAR-S alle Anspriiche erfiillen, die in der Berufs-
photographie heute und morgen an Systeme dieser Art gestellt werden kdnnen.



TABELLE DER OBJEKTIV-VERSTELLUNGEN in mm bei Blende 22 und Einstellung oo

Istwerte
(mmxmm) 56x 72 58x 82 83x114 96 x 120 98 x 148 | 112x157 121x170 122x171 171x231 194x247 | 238x298

Diagonale 01,2 90,8 141 1636 1776 1020 208,7 210,1 2874 3126 3814

Lo AP AP AP AP AP AP AD AD AD AP AP

100

135

150

180

210

240

300

360

Bei geringen Aufnahme-Abstanden vergroRert sich der Bildkreis
und erweitert damit die Verstellung betréachtlich.

Die Tabelle gilt fur Querformataufnahmen. Bei Hochformat wer-
den die Richtungspfeile lediglich vertauscht. Erfolgt gleichzeitig
Hoch- und Seitenverstellung, so verringern sich die Werte ent-
sprechend.

DIE GEEIGNETE SYMMAR-BRENNWEITE

Mit einer fur das Aufnahmeformat passenden ,Normalbrennweite" verfiigt man beim SYMMAR bereits uber
einen erheblich vergréBerten Bildkreis, wenn man ihn mit Gblichen Objektiven vergleicht. Man kann aber
die Kameraverstellung nochmals erweitern, wenn die nachst langere Brennweite verwendet wird. In einer
9x12-Kamera beispielsweise ware das SYMMAR-S135mm ausreichend. Verwendet man jedoch das SYMMAR-S
150 mm in der gleichen Kamera, so vergrofert sich die Hohenverstellung von 39 mm auf 47 mm. Mit dem
SYMMAR-S 180 mm kann sogar 71 mm nach oben (oder unten) verstellt werden, was eine wesentliche Erwei-
terung des Aktionsradius der Kamera bedeutet. Die jeweiligen Aufgabengebiete bestimmen den Objektivtyp.
Wer haufig extreme Architekturaufnahmen lésen muf, sollte neben seinem Standard-Objektiv noch ein
SYMMAR léngerer Brennweite zur Verfigung haben. Er erweitert damit auch seine AbbildungsmaRstébe.

Seine vorzugliche Kontrastleistung und hervorragende Farbkorrektur pradestinierten das SYMMAR-S geradezu
tur Coloraufnahmen in extremer Verstellung unter voller Ausnutzung der Randzonen des Bildkreises.

Der annahernd symmetrische Aufbau dieses viergliedrigen, zweimal verkitteten Sechslinsers bringt aber
noch weitere Vorteile: Besondere Abbildungsqualitat in den Nahbereichen bis etwa zum AbildungsmaRstab
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